
Suché podlahy

Výhody Rigistabil E25 
suché podlahy
• nízká hmotnost

•  rychlý postup stavby 
(bez dlouhých technologických přestávek)

•  suchý proces výstavby 
(bez zanášení vlhkosti do stávajících 
konstrukcí)

• rovinnost konstrukcí

• neprůzvučnost

• ekonomická efektivita

• snadná aplikace podlahového vytápění
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AKCE: Krabice šroubů 

do podlah RigiStabil k paletě 

dílců RigiStabil E25
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Suché podlahy  

Chcete se naučit montáž 
suché podlahy RigiStabil?

Přihlaste se k nám na specializovaný kurz.

Objednávky na www.skolasuchevystavby.cz

Typ podlahy Montáž Zrání Dodatečné náklady Finální povrchy
Vhodnost použítí 
v dřevostavbách

Suchá podlaha 
RigiStabil

48 h 24 h žádné po 1 dni ideální

Betonová podlaha 24 h 672 h (28 dní)
delší doba výstavby = vyšší finanční 

náklady
po 30 dnech možné*

Anhydryd 12 h
1440 - 2880 h 
(60 - 120 dní)

delší doba výstavby + spotřeba 
energie (vysoušeče) = vyšší finanční 

náklady

nejdříve po 
60 dnech

zcela nevhodné

*vhodné konzultovat s projektantem

Náročnost montáže podlahy v průměrně velkém rodinném domě
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www.rigips.cz

Centrum technické podpory Rigips:
Tel.: 226 292 224, ctp@rigips.cz


