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Vlastnosti výrobku: 

   tl. 6 mm tl. 10 mm 

Plošná hmotnost desky [kg/m²]  6 8,5 
Typ podélné a příčné hrany [---] Kolmo řezaná Kolmo řezaná 
Reakce na oheň (dle ČSN EN 13501- 1)  [---]  A1  A1  
Tepelná vodivost  [W/(m*K)]  0,30 0,30 
Součinitel délkové roztažnosti při změně vlhkosti  [---]  15 x 10-6  15 x 10-6  
Součinitel délkové roztažnosti při změně teploty  [---]  15 x 10-6  15 x 10-6  
Vyrovnaná vlhkost při 20°C, 65% rel. vlhkosti  [%]  1 1 
Faktor difúzního odporu  [---]  20 20 

 

 

 

 

Sádrová deska Glasroc F 
Riflex (MultiBoard) 
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Použití výrobku:  

Speciální sádrovláknité desky pro obloukové konstrukce.  

Nejmenší dovolený poloměr ohnutí u desky Riflex tl. 6 mm : - 600 mm při opláštění uvnitř 
oblouku - 1000 mm při opláštění vně oblouku  

Nejmenší dovolený poloměr ohnutí u desky Riflex tl. 10 mm : - 1400 mm při opláštění uvnitř 
oblouku - 2500 mm při opláštění vně oblouku  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Výrobek není klasifikován dle 1999/45/E jako nebezpečný. Nemá žádné nebezpečné vlastnosti. 
Bezpečnostní list podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006(REACH), v platném znění není 
proto požadován.  

Při práci s přípravkem dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Reakce na oheň:  

Sádrové desky Riflex jsou podle normy ČSN EN 13 501 -1 klasifikovány do třídy reakce na 
oheň A1.  

 

 

 


