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Popis výrobku: 

Spárovací tmel Vario Rigidur je speciální spárovací tmel z vysoce kvalitní sádry.  

Barva: bělavý prášek 

 

Oblast použití: 

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže 

Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).   

Spárovací tmel Vario Rigidur je určen k tmelení spár, koutů a napojení sádrovláknitých desek 

Rigidur a přetmelení upevňovacích prvků. Tmelení se provádí bez použití výztužné pásky. 

Tmel Vario Rigidur  
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Technická data: 

Vlastnost Hodnota 
Směsný poměr s vodou  5 kg/ 4,5 l 
Zpracovatelnost  cca 30 minut 
Spotřeba 5 kg / cca 25 m2 plochy  
Reakce na oheň A1  
Pevnost v tahu za ohybu Vyhověl  

 

ČSN EN 13963 jako typ 3B. 

 

Zpracování: 

Podmínky pro aplikaci 

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být 

v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či 

nesoudržných vrstev a jiných nečistot.  

Zpracování 

K přípravě tmelu je nutno použít čistou nádobu, čisté nářadí a čistou vodu.  

5 kg tmelu se vsype do cca 4,5 litru vody (poměr míchání 1 kg tmelu cca 0,8 litru vody). Materiál se 

nechá asi 3 minuty nasáknout a poté ručně nebo el. míchačkou zpracuje do pastovité hmoty. Příliš 

hustou hmotu lze rozředit vodou. Tmel je třeba zpracovat během 30-ti minut.  

1.krok: Základní tmelení- Hladítkem nebo stěrkou se tmel vtlačí do spáry a vyhladí.  

2.krok: Přetmelení-Po vytvrdnutí se event. vzniklé nerovnosti odstraní, v případě nutnosti zabrousí 

a ještě jednou přetmelí tak, aby bylo docíleno rovné a hladké plochy.  

 

Skladování: 

Materiál si zachovává své vlastnosti po dobu 12-ti měsíců ode dne výroby. Otevřené balení je 

nutno spotřebovat do 3 měsíců. 

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5°C - +30°C. Působením 

vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení 

reaktivnosti s vodou.  
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K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováváním je třeba otevřené nebo porušené pytle 

náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. 

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, 

nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla 

klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, 

při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat. 

 

Likvidace odpadů: 

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

 

Balení: 

5 kg / pytel  paleta 192 ks / 960 kg 

 

 

 

 


